
 

•

•

•

•

•

•

•

Conformément à la politique d’amélioration continue de nos produits, 
Usines Giant inc. se réserve le droit de faire tout changement sans préavis.

40, avenue Lesage, Montréal-Est, Québec,  Canada,  H1B 5H3  Téléphone : (514) 645-8893        Sans frais : 1 (800) 363-9354    

www.giantinc.com

Un bon choix Un très bon choix Votre meilleur choix

Les modèles Super Cascade 9 
offrent toutes 
les caractéristiques 
des modèles standards, plus :

 
 Garantie limitée de neuf (9)* ans contre les fuites 

d’eau à partir de la date d’installation. Garantie limitée 
de cinq (5) ans sur les éléments chauffants et les ther-
mostats.

 Trousse d’installation comprise incluant un «T» en 
laiton 3/4” NPT, une soupape de sûreté (température et 
pression), un coude 90˚ et un tuyau d’évacuation.

 Double épaisseur de verre au cobalt bleu enrichi de  
zircon fusionnée à un acier spécial à 1 600°F (871°C).

 Éléments chauffants de type «resistor» à basse densité 
prolongeant la durée de vie des éléments.

 Anode de plus grande dimension en magnésium, donnant 
une protection supérieure contre les effets corrosifs de 
l’eau et prolongeant la durée de vie de la cuve.

 Robinet de vidange sécurisé en laiton facilitant le 
drainage. 

 Entrée d’eau froide par le bas permettant d’avoir 
10 % plus d’eau chaude instantanément.

 
 Économie de 100 $** sur votre facture d’électricité.

Les modèles Cascade
offrent toutes les
caractéristiques des 
modèles standards, 
plus :
Garantie limitée de six (6)* ans contre les fuites 
d’eau à partir de la date d’installation. Une  
garantie limitée de cinq (5) ans sur les élé-
ments chauffants et un (1) an sur les ther-
mostats.

Trousse d’installation comprise incluant un 
«T» en laiton 3/4” NPT, une soupape de 
sûreté (température et pression) et un tuyau 
d’évacuation en coude 90˚. 

Éléments chauffants de type «resistor» à 
basse densité prolongeant la durée de vie 
des éléments.

Entrée d’eau froide par le bas permettant 
d’avoir 10 % plus d’eau chaude instantané-
ment.

Économie de 100 $** sur votre facture 
d’électricité.

ISOLANT
Une épaisseur uniforme de mousse isolante écologique  conserve l’eau 
plus chaude sur des périodes plus longues, réduisant les pertes de chaleur et vos coûts 
énergétiques.  ne contient aucun HCFC (hydrochloro-fluorocarbones), 
CFC (chlorofluorocarbones) ni COV (composés organiques volatiles).

RACCORDS DI-ÉLECTRIQUES 3/4” NPT INSTALLÉS EN USINE †

Prolongent la durée de vie de la cuve, tout en fournissant une excellente protection 
contre la corrosion.

ANODE DE MAGNÉSIUM DE HAUTE QUALITÉ
Offre une excellente protection contre les effets corrosifs de l’eau et prolonge la durée de vie de la cuve.

ÉLÉMENTS CHAUFFANTS
Tous les modèles sont équipés d’éléments immergés à bride carrée fabriqués par Giant 
et approuvés CSA. Les éléments chauffants sont faciles à remplacer sans l’aide d’outils 
spéciaux. Les frais d’entretien sont donc réduits.

INTÉRIEUR DE LA CUVE VITRIFIÉE
Un verre au cobalt bleu, enrichi de zircon, unique à 
Giant, fusionné à un acier spécial à 1 600°F (871°C). Il 
représente la meilleure protection contre la rouille pour 
de nombreuses années. Cette cuve est certifiée à 300 PSI 
(2 068 kPa) et peut supporter une pression d’opération de 
150 PSI (1 034 kPa).

ROBINET DE VIDANGE
Facilité de drainage grâce à un robinet de vidange sécurisé.

CONTRÔLE DE TEMPÉRA  TU RE 
AUTOMATIQUE

Des thermostats ajustables selon vos besoins vous 
satisferont pour de nombreuses années. Un limiteur de 
température vous protège contre les situations anormales.

SOUPAPE DE SÉCURITÉ 
INSTALLÉE EN USINE

Protège la cuve contre les effets dommagea bles qui peuvent 
être causés par un excès de température et de pression.

TUYAU D’ÉVACUATION
Un tuyau d’évacuation en coude 90˚ est 
fourni avec chaque chauffe-eau résidentiel 
électrique.

* Certaines exceptions s’appliquent.                                                          ** Par rapport au chauffe-eau standard, basé sur une durée de vie de 10 ans du chauffe-eau et sur une consommation d’eau chaude moyenne au taux de 0,08 $/kWh.      † Piège à chaleur installé en usine sur modèles 142ETE seulement.

Ces données ne tiennent compte que d’une consommation normale. Si vous avez plusieurs adolescents, 
un bain tourbillon, un spa, un très grand bain ou un système de douche à têtes multiples, vous devrez 
considérer une consommation plus élevée. En choisissant votre chauffe-eau, pensez à évaluer les besoins 
futurs de votre famille.
NOTE : Basé sur les données statistiques de satisfaction des consommateurs de votre région, en tenant 
compte des conditions hivernales canadiennes. Ces recommandations peuvent être supérieures à celles des 
autres manufacturiers. Les données pour les États-Unis sont inférieures.

GUIDE DE SÉLECTION
POUR CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUES

Modèles 60 gallons équipés
avec la technologie

Modèles 40 gallons

©  2013 Usines Giant inc.       Imprimé au Canada GI-PB039Fr-0913

CONÇU
POUR
DURER

Modèle 
Standard

3 800 Watts

3 000 Watts

   800 Watts

3 800 Watts

3 000 Watts

   800 Watts

Eau
chaude

Eau
froide

Eau
chaude

Eau
froide

Eau
chaude

Eau
froide

Eau
chaude

Eau
froide

Modèle “Standard” 
Modèle TPS

3 800 Watts

3 000 Watts

  800 Watts

Pour plus d’information 
sur cette technologie, 
consultez les sites 
Web suivants :

Hydro-Québec Usines Giant inc.

2 à 3 personnes
Consommation normale Consommation élevée

40,5 gal. imp./184 litres
Éléments de 3 000 Watts

62,5 gal. imp./284 litres
Éléments de 4 500 Watts

    ou
Consommation écoresponsable

62,5 gal. imp./284 litres
Éléments de 3 800 Watts

4 à 5 personnes
Consommation normale Consommation élevée

62,5 gal. imp./284 litres
Éléments de 4 500 Watts

2 X 62,5 gal. imp./284 litres
Éléments de 4 500 Watts

    ou ou
Consommation écoresponsable Consommation élevée

62,5 gal. imp./284 litres
Éléments de 3 800 Watts

80 gal. imp./364 litres
Éléments de 9 000 Watts

6 personne et plus
Consommation normale Consommation élevée

2 X 62,5 gal. imp./284 litres
Éléments de 4 500 Watts

100 gal. imp./454 litres
Éléments de 12 000 Watts




